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APPLICAZIONE :  ECG a riposo , impedenziometria -  h CARATTERISTICHE

RM condizionale

Traslucenza ai raggi X

Abrasore integrato

Riposizionabilità
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Forma quadrata
Spessore del substrato (adattatore escluso) 

Superficie totale del prodotto

Zona del gel

Zona adesiva
Cavo integrato (lunghezza/colore) In

cm
In

cm

CONFEZIONE
Materiale di imballaggio del prodotto Custodia 

richiudibile : SI

Dimensioni della confezione del prodotto (L x L)

Reparto Imballaggio - Scatola ( L x P)

Imballaggio per il trasporto - Cartone (L x P) In
cmMATERIALI

Materiale del substrato : Carta sintetica

Adesivo
Tipo gel : Idrogel conduttivo adesivo

Materiale in schiuma (spugna).

Fodera di rilascio  :  PET

Sensore Polimero

Adattatore/connettore (perno) Rivestimento 

conduttore integrato Cavo conduttore 

integrato

BIOCOMPATIBILITÀ
ISO 10993  = SI

Senza latex   = SI

AMBIENTALE
Contenuto di idrocarburi alogenati (es. PVC)  Nessuno

Contenuto di derivati   ftalati (es. DEHP) Nessuno

Conformità RoHS   SI

REACH Conforme   SIPRESTAZIONI ELETTRICHE
(ANSI/AAMI CE 12)
Impedenza ACZ(prima della simulazione della defibrillazione)

Tensione di offset CC 10 H z         (prima della simulazione della defibrillazione)

Pendenza SDR (potenziale rimanente dopo la defibrillazione)

Ripetizione dell'impedenza ACZ(dopo la simulazione della defibrillazione) 

COIIN  combined offset instability and inner noise 

(instabilità offset combinata e rumore interno) 

Tolleranza della corrente di polarizzazione(Tensione di offset CC dopo il caricamento 

CC)

Ohm
mV

mV/sec
Ohm

µV
mV

DATA DI SCADENZA  : 24 mesi
Periodo di validità del prodotto(in conformità con le linee guida per lo stoccaggio)

STATO NORMATIVO
Marchio CE secondo MDD 93/42/EEC

Riordina codice articolo:

© 2020 Nissha Medical Technologies. Tutti i diritti riservati.
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni presentate sono ritenute attendibili in merito all'argomento trattato. La determinazione finale dell'accuratezza o della completezza di qualsiasi informazione e 
dell'idoneità del prodotto per l'uso previsto è responsabilità dell'utente.

(Distribuzione : RAM APPARECCHI MEDICALI SRL - GENOVA - ITALY
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	REFERENCE: Reference: 
	REFERENCENUM: A10023
	ELECTRODESPERPOUCH: 100
	ELECTRODESPERCASE: 4000
	DURATIONOFUSE: 24
	APPLICATION: Resting ECG
	XRAYTRANSLUCENCE: No
	SHAPE: Square
	PRODUCTLINE: SilveRest Tab™
	INTEGRATEDABRADER: No
	REPOISITIONABILITY: No
	SIZE: 1.44 x 1.125 in / 36.576 x 28.575 mm
	SENSORDIA: n/a in / n/a mm
	SUBSTRATETHICKNESS:  in /  mm
	PACKAGINGMATERIAL: Paper/PE/Foil/PE
	DESCRIPTION: Tab, Single Use Electrode
	SURFACEAREA: 1.1819 in² / 30.0203 mm²
	RESEALABLEPOUCH: Yes
	GELAREA: 1.1819 in² / 30.0203 mm²
	PRODUCTPACKAGINGIN: 8  x 6
	ADHESIVEAREA: 1.1819 in² / 30.0203 mm²
	PRODUCTPACKAGINGCM: 20.32 x 15.24
	LEADWIRELENGTH: N/A
	DEPARTMENTPACKAGINGIN: 8.188  x 6.125  x 3.813
	DEPARTMENTPACKAGINGCM: 20.798 x 15.558 x 9.685
	TRANSPORTPACKAGINGIN: 12.875  x 8.625  x 8.875
	TRANSPORTPACKAGINGCM: 32.703 x 21.908 x 22.543
	SUBSTRATEMATERIAL: Synthetic Paper
	ADHESIVE: N/A
	GELTYPE: Conductive Adhesive Hydrogel
	FOAMSPONGE: N/A
	RELEASELINER: PET
	SENSORPOLYMER: N/A
	ADAPTORSTUD: 
	LEADWIREJACKET: N/A
	LEADWIRECORD: N/A
	ISO10993: Yes
	LATEXFREE: Yes
	MRCONDITIONAL: No
	HALOGENATEDHYDROCARBON: None
	PHTHALATECONTENT: None
	ROHSCOMPLIANT: Yes
	REACHCOMPLIANT: Yes
	ACZIMPEDANCE: 137
	DCOFFSET: 0.33
	SHELFLIFE: 24 Months
	SDRSLOPE: 0.13
	ACZIMPEDANCEREPEAT: 130
	COIIN: 7
	BIASTOLERANCE: 7
	VERMEDPARTNUM: 6500044V
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